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Aufbau Weg

Frostschutzschicht: 0/32 aus Kies-Sand-Gemischen GW/GI
gem. ZTV SoB-StB 04/07
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Ev2 ≥ 80 MPa Deckschicht: Schotterrasen

Rückbau Betonrohr DN 1000, Länge ca. 26,50 m
30 cm Sohlsubstrat (Grob-Kies-Lesesteingemisch)
Wellstahldurchlass z.B. Hamco MA02
- Spannweite : 1,94 m
- Höhe: 1,60 m
- Länge: 12,00 m
20 cm steinfreier Bettungssand
Bodenaustausch bis 3,20 m NHN mit cm FSS 0/32 Kies-Sand-Gemisch GW/GI
Geotextil: Secutex 201/6 GRK 3c oder glw.
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Rückbau Betonrohr DN 1200, Länge ca. 17,0 m
40 cm Sohlsubstrat (Grob-Kies-Lesesteingemisch)
Betonrahmenkanal
- Lichte Weite : 1,99 m
- Höhe: 2,00 m
- Länge: 21,5m
- mit werkseitig integrierter beidseitiger Otterberme mit B=0,50 m
20 cm Schottertragschicht
Bodenaustausch bis 3,20 m NHN mit cm FSS 0/32 Kies-Sand-Gemisch GW/GI
Geotextil: Secutex 201/6 GRK 3c oder glw.
Planum
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Bauwerk 3 - Rückbau Rohrleitung Stat. 0+883 bis Stat. 0+911
- Rückbau vorh. Rohrleitung DN 1000
- Herstellung eines offenes gegliederten Grabenprofils
  mit NW- Rinne (B=0,30m) und seitl. Vorländern
- Einbau Grobkies-Lesestein-Gemisch auf Sohle und Böschungen

Bauwerk 4 - Ersatzneubau Straßendurchlass L02
- Rückbau vorh. Durchlass DN 1200 mit
Stirnwänden
- Neubau Betonrahmen Kanal:
  Länge 21,5 m, Höhe 2,00 m, Lichte Weite 1,99 m
  mit Otterberme B= 0,50 m
- neuer Durchlass in leicht verschwenkter Trasse
- Einbau von 40 cm Sohlsubstrat
- Umverlegung SW Leitung

Rückbau/Abriss vorhandene Toreinfahrt und Mauern

Neubau private Zufahrt
- Länge ca. 55 m , Breite 4 m
- Aufbau: 30 cm Schotterrasen

1x Baum fällen und roden
Tanne 0,8/12 m

vorh. Büsche/ mehrst. Bäume
fällen und roden

Thuja-Hecke fällen und roden

Neubau Wegeüberfahrt
- Wellstahldurchlass Maulprofil:
  Länge 12,0 m, Höhe 1,60 m, Spannweite 1,94 m
- Einbau von 30 cm Sohlsubstrat
- Wegebefestigung mit 30 cm Schotterrasen

Beidseitig vorh. Geländer aufnehmen,
lagern und wieder einbauen.
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Baugrubensicherung
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Rückbau Betonrohr DN 1200, Länge ca. 17,5 m
gemischtkörniges, nicht bindiges, verdichtfähiges
Hinterfüllmaterial
Neubau Betonrahmenkanal
- Lichte Weite 1,95 m
- Höhe 2,00 m
- Länge 21,50 m
- mit werkseitig integrierter beidseitiger Otterberme B=0,50 m
40 cm Sohlsubstrat (Grob-Kies-Lesesteingemisch)
20 cm Schottertragschicht
Planum
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30 cm Sohlsubstrat (Grob-Kies-Lesesteingemisch)
mit 20 cm Gerinne
Neubau Wellstahldurchlass Maulprofil:
 z.B. Hamco MA 02 od. glw.

- Spannweite : 1,94 m
- Höhe: 1,60 m
- Länge: 12,00 m

20 cm steinfreier Bettungssand
Bodenaustausch bis 3,20 m NHN mit
ca. 20 cm FSS 0/32 Kies-Sand-Gemisch GW/GI
Geotextil: Secutex 201/6 GRK 3c od. glw.
Planum

Rückbau Betonrohr DN 1000, Länge ca. 26,50 m
gemischtekörniges, nicht bindiges, verdichtfähiges

Hinterfüllmaterial
Planum

Aufbau Weg
Deckschicht: Schotterrasen 30,0 cm
Frostschutzschicht: 0/32 aus Kies-Sand-Gemisch GW/GI

gem. ZTV SoB-StB 04/07 30,0 cm
Gesamt: 60,0 cm

Füllboden: gemischtkörniges, nicht bindiges, verdichtfähiges
Hinterfüllmaterial

0.30

0.30 Ev2 ≥  45 MPa

Ev2 ≥ 80 MPa

Sohle Durchlass
RSvorh. ca. 3.86m MQIST 4.33 m

HQIST 5.76 m

HQPLAN 5.26 m

MQPLAN 4.39 m
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Detailplan Bauwerk 3 und 4
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Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit
des Palinger Baches in der Gemeinde Lüdersdorf
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Legende Vermessung

Schotter

bztl. Fangedamm

Schotterrasen

Gewässersohle

Baumfällung

BS 1
Bohrsondierung

Bankett / Grünstreifen

Böschung

Sohlsubstrat

Zeichenerklärung Planung

Abbruch
Betondurchlass mit
Böschungsstück

Wellstahldurchlass mit
Maulprofil

Asphalt

Decke fräsen

vorh. Stromleitungen
(Betreiber: E.DIS)

vorh. Telekommunikationskabel
(Betreiber: WEMACOM)

Für die Richtigkeit und Lage vorhandener Kabel
und Leitungen wird keine  Gewähr
übernommen. Örtliche Einweisungen durch
Versorgungsträger sind erforderlich
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vorh. Leitung Gas
(Betreiber: Lübeck Netz GmbH)

vorh. Regenwasserleitung
(Betreiber: Zweckverband Grevesmühlen)

vorh. Telekommunikationskabel
(Betreiber: Telekom GmbH)

vorh. Abwasserdruckleitung
(Betreiber: Zweckverband Grevesmühlen)

Legende Kanalbau Bestand 1 : 100/100 , 1 : 100 , 1 : 200
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